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Protector-viiltosuojakäsineet talvikäyttöön

Typhoon®-kuitua, karhea nitriilipinnoite

• Erittäin kestävät. Pehmeät ja joustavat käsineet, joilla on pitkä käyttöikä.
• Mukavat ja lämpimät käsineet, joilla saa hyvän tarttumaotteen.
• Harjattu akryylivuori on lämpimyydeltään lähes villan kaltainen.

Soveltuvuus:

Hengittävä Kylmänsuoja Viiltosuoja Tarkkaan
työskentelyyn

Vahvike peukalon
tyvessä

TUOTERYHMÄ:

Talvikäsineet /
kylmänsuojakäsineet

Viiltosuojakäsineet

ALA:

Käsineet rakennusalalle

Käsineet metsäteollisuuteen

Käsineet lasiteollisuuteen

Käsineet kunnossapitoalalle

Käsineet öljy-, kaasu ja
kaivosteollisuuteen

Käsineet teräs- ja
metalliteollisuuteen

Käsineet jätteenkäsittely -/
kierrätysalalle

STANDARDIT JA
MERKINNÄT:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 511:2006

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

Kylmänsuoja

Viiltosuoja

Repäisynkestävä

TUOTTEEN
OMINAISUUDET:

Hengittävä

Tarkkaan työskentelyyn

Vahvike peukalon tyvessä
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YKSIKÖN TIEDOT

Vuorin materiaali : Typhoon®/Harjattu
akryyli

Pinnoitemateriaali : Nitriili

Pinnoite : Pinnoitus
kämmenpuolella

Pito : Kuiva, Märkä, Öljyinen

Käsineiden istuvuus : Napakka

Koko : 10 | 11 | 12

Pituus : 25-29 cm

Väri : Sininen, Musta

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12

Myyntiyksikköä laatikossa: 48


