
Standarder og
merking

EN 420:2003 +
A1:2009

EN 388:2016

3111X

EN 388:2003

4111

EN 374-1:2016/
Type B

JKOPT

EN 374-5:2016

1,5

EN 1186

114.0640

Arbeidshansker

Heldyppet nitrilbelegg, ribb rundt håndledd.

• Slitesterke.
• Oljebestandige.
• God anatomisk passform.
• 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl-/PVC-
hansker.

Passer til:
Allsidig bruk i petrokjemisk industri | Bilindustri | Verkstedsindustri.

Vanntett Oljeavvisende

KATEGORI:

All-round hansker

Væsketette hansker

Kjemikaliehansker

INDUSTRI:

Bygg og anlegg

STANDARDER OG
MERKING:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 1186

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 374:2016

CE Cat.III

BESKYTTELSE OG
MOTSTAND:

Slitasje

Vanntett

Oljeavvisende

PRODUKTDETALJER

Fôrmateriale : Lett fôr

Beleggmateriale : Nitril

Belegg : Heldyppet

Greputforming : Sandaktig

Grep : Tørrgrep

Passform : Normal

Størrelse : 11

Lengde : 24 cm

Tykkelse : 0,8 mm

Farge : Blå

PAKKING/TRANSPORT

Salgsenhet per pakke: 10

Salgsenhet per kartong: 120
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