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A1:2009
EN

388:2016+A1:2
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4X42C

EN 511:2006

01X

116.580

Odporne na przecięcie zimowe rękawice
Protector

Włókno Typhoon® z szorstką powłoką
nitrylową.

• Bardzo wytrzymałe. Miękkie i elastyczne rękawice o długiej żywotności.
• Bardzo wygodne i ciepłe rękawice o pewnym chwycie.
• Wnętrze ze szczotkowanego akrylu daje ciepło porównywalne z wełnianą podszewką.

Odpowiednie do:
Do prac wykonywanych w zimnym otoczeniu, gdzie istnieje duże ryzyko skaleczenia.

Oddychające Ochrona przed
mrozem

Odporne na
przecięcia

Precyzyjne Wzmocniona
podstawa kciuka

KATEGORII:

Termoizolacyjne/zimowe

Odporne na cięcie

PRZEMYSŁU:

Budowa

Leśnictwo

Szklarstwo

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Konstrukcje stalowe i
metalowe

Utylizacja odpadów

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 511:2006

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Ochrona przed mrozem

Odporne na przecięcia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Wzmocniona podstawa
kciuka
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie : Typhoon®/Szczotkowany
akryl

Powłoka : Nitryl

Typ powłoki : Pokrycie dłoni

Chwyt : Suchy, Mokry, Oleisty

Dopasowanie rękawicy : Przylegające

Rozmiar : 10 | 11 | 12

Długość : 25-29 cm

Kolor : Niebieski, Czarny

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 12

Jednostek w opakowaniu zewn. : 48


