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Rękawice montażowe EX®

MacroSkin Pro®, zapięcie na rzep, bez
podszewki

• Wytrzymała na zużycie rękawica robocza.
• Wzmocniona dłoń i koniuszki palców.
• Miękki i elastyczny mankiet wykonany z neoprenu.
• Dobra przepuszczalność powietrza.
• Regulowane zapięcie mankietu na rzep.
• Możliwość prania w pralce.
• Suszyć rozwieszone.

Odpowiednie do:
Ciężkich prac np. w branży morskiej, metalurgicznej lub w tartakach.

Oddychające Nie zawierają
chromu

Wzmocnione palce Wzmocniona dłoń Wzmocniona
podstawa kciuka

KATEGORII:

Uniwersalne

Monterskie

PRZEMYSŁU:

Rolnictwo

Budowa

Leśnictwo

Logistyka i magazynowanie

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Sprzedaż

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Nie zawierają chromu

Wzmocnione palce

Wzmocniona dłoń

Wzmocniona podstawa
kciuka

Zapięcie na rzep
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni : MacroSkin Pro®

Materiał na wierzchu
dłoni : Spandex/Poliester

Typ podszycia : Bez wyściełania

Chwyt : Suchy, Mokry

Dopasowanie rękawicy : Przylegające

Rozmiar : 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Długość : 23-26 cm

Instrukcja obchodzenia
się :

Suszyć w stanie
rozwieszonym

Kolor : Czarny, Szary, Zielony

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 12

Jednostek w opakowaniu zewn. : 120


