
Norm i aprobat
EN 420:2003 +

A1:2009
EN 388:2016

4131X

EN 388:2003

4131

EN 407:2004

X1XXXX

114.0550

Rękawice monterskie Powerfit®

Opatentowana powłoka z pianki nitrylowej z
mikrokropkami

• Mikrokropki na dłoni zapewniające pewny chwyt w oleistych, suchych i mokrych
warunkach.
• Doskonała odporność na ścieranie, zręczność i przepuszczalność powietrza.
• Opatentowany nitryl z mikrokapilarami.
• Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobieżenia rozwoju bakterii i zapewnienia
świeżości.
• Certyfikat OEKO-TEX® 100.

Odpowiednie do:
Montażu i prac wykończeniowych | Produkcji metalu | Montażu AGD | Prac ogólnych |
Prac magazynowych i ogólnych.

Oddychające Precyzyjne

KATEGORII:

Monterskie

PRZEMYSŁU:

Rolnictwo

Motoryzacja

Budowa

Leśnictwo

Logistyka i magazynowanie

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Papiernictwo i pulpa

Sprzedaż

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

OEKO-TEX® Standard 100

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 388:2003

CE Cat.II

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Bezszwowe
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie : Nylon/Spandex

Powłoka : Nitryl

Typ powłoki : Wstawki, Pokrycie dłoni

Chwyt : Suchy, Mokry, Oleisty

Dopasowanie rękawicy : Przylegające

Rozmiar : 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Długość : 21-28 cm

Kolor : Czarny

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 12

Jednostek w opakowaniu zewn. : 144


