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Odporne na przecięcia rękawice wewnętrzne
Protector

Typhoon®

• Zapewniają bardzo wysoka odporność na przecięcia według EN 388:2016, poziom E.
• Polecane jako odporna na przecięcia podszewka do stosowania z jedno- i
wielorazowymi rękawicami.
• Zapewniają odporność na przecięcie bez utraty czułości dotyku.
• Zatwierdzone do bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi typami żywności, w tym
zawierającymi tłuszcze (PN-EN 1186).
• Oburęczne.
• Można prać w pralce do temp. 60 °C.

Odpowiednie do:
Stosowania w przemyśle mięsnym, cateringu, przetwórstwie rybnym oraz innych gałęzi
przemysłu, w których stosowane są noże i ostre przedmioty.

Oddychające Odporne na
przecięcia

Precyzyjne

KATEGORII:

Odporne na cięcie

PRZEMYSŁU:

Catering

Przetwórstwo żywności

Odkostnianie

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 1186

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

ANSI/ISEA 105-2016

CE Cat.II

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na przecięcia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Bezszwowe
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SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał : Typhoon®

Chwyt : Suchy

Dopasowanie rękawicy : Normalny krój

Rozmiar : 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Długość : 23-29 cm

Instrukcja obchodzenia
się :

Można prać w temp. do
60 °C

Kolor : Niebieski

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 6

Jednostek w opakowaniu zewn. : 72


